
Le fer à lisser

Il a été inventé en 1872.Pour 
l’utiliser il fallait faire chauffer 

deux éléments métalliques à la 

braise

Marcel Grateau

1912 : appareil composé de 
deux plaques métalliques plates 

reliées ensemble à l’aide d’une 

charnière

Le premier fer à lisser est 
apparu sous le nom de 

pince lissante

le fer à lisser haute gamme 
était exclusivement pour les 

professionnels et il est 

maintenant accessible à tous



Manière de lisser les cheveux a 
l’époque

A l’époque pour lisser les cheveux on les 
éparpillait sur un support plat puis on utilisait 
une brosse et un fer à repasser.
Cette façon de lisser les cheveux les abimait 
énormément à cause de la chaleur diffusée 
par le fer à repasser



Ancien fer à lisser 

Il était composé de deux éléments chauds, en fer, 
qui une fois apposés sur le cheveu pouvaient lui 
donner une forme et un aspect particuliers.
Ainsi, cette idée de chauffer la chevelure à l'aide 
d'un accessoire pour en faire ce que l'on veut n'a 
rien de récent comme vous pouvez le constater. 
Cependant, il en a fallu du temps pour que les 
étapes soient franchies.



Nouveau fer à lisser

Les fers à lisser de nos jours sont composés 
de deux plaques chaudes qui sont 
alimentées par un réservoir d’eau qui lisse 
les cheveux avec de la vapeur. Ce concept 
est fait pour moins abimer le cheveu. Sur le 
fer à lisser il y a un peigne intégré à coté des 
plaques, si on le souhaite on peut les retirer.



Fer à lisser sans fil

Ce fer à lisser est rechargeable (via câble 
USB) et fonctionne durant une trentaine 
de minutes à pleine puissance lorsqu'il 
est complètement chargé. Vous pouvez 
régler la température de chauffage à trois 
niveaux différents (entre 140 et 180 °C) 
selon la nature de vos cheveux. Il est fait 
pour pouvoir l’emporter partout.



Composition d’un fer à lisser



Evolution du fer à lisser 

Il y a une quinzaine d’années une 
véritable révolution technologique avec 
l’apparition de nouveaux matériaux, le 
métal a été remplacé par des plaques en 
céramique, tourmaline, titane. 

*Tourmaline :Pierre fine aux tons divers.
*Titane: métal léger, résistant, d'aspect blanc métallique, qui           
résiste à la corrosion. Il est principalement utilisé dans les alliages 
légers et résistants, et son oxyde est utilisé comme pigment blanc.


